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Produktbeskrivning:
Hagmans Body är ett alkydbaserat rost- och
stenskottsskydd.

Användningsområde:
Hagmans Body är avsedd att användas på
bilens tröskellådor, skärmkanter, front- och slutplåt
etc. samt som ljuddämpningsmedel i t. ex.
bagageutrymmet. Produkten tål bensin och tvätt
med kallavfettningsmedel samt är, om så önskas,
överlackeringsbar med de fl esta på marknaden
förekommande lacksystemen.

Teknisk information:
Basmaterial:  Alkyd
Spec. vikt:  1,35 kg/lit.
Flampunkt:  Ca. +27°C
Brandklass:  2A
Lagringstid:  1 år

Bruksanvisning:
Applicering sker med sugpistol direkt ur
1-litersfl askan eller med pensel eller roller.
Sprutning kan även ske med koppistol, då
med 3 mm munstycke.
Utrustningen som används vid applicering 
rengöres med t.ex. Hagmans Förtunning 450/2 
(Xylen). 
Normal skikttjocklek är 500-1000 µm, vilket mot-
svarar 5-10 dl/m2 . 
Överlackeringsbar vått-i-vått efter ca. 15-20 min. 
Torktiden är omkring 2 timmar.

Förpackningar:
Artikelnummer:
11341  Grå  Flaska  6 x 1 lit.
11351  Vit  Flaska  6 x 1 lit.
11361  Svart  Flaska  6 x 1 lit.

Carosol Body, vit, svart och grå
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