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BESKRIVELSE: 
Syrox slipefyller S3020 lys grå, og S3060 mørk grå, en 
del av vårt kompakte Syrox lakksystem. Med sitt høye 
tørrstoffinnhold og sine gode slipeegenskaper, er denne 
fyller utviklet til bruk før påføring av Syrox baselakk. Den 
kan også påføres som en vått-i-vått fyller, når den 
tilsettes Syrox S3080 Non-Sanding Converter. 
 

 
 
EGENSKAPER: 
• FLEKSIBELT BLANDINGSFORHOLD FOR JUSTERING AV 

MATERIALVISKOSITETEN. 

• HØY TØRRFILMTYKKELSE GRUNNET SITT HØYE 
FASTSTOFFINNHOLD. 

• KAN SAMMENBLANDES FOR Å SKAPE FORSKJELLIGE 
GRÅTONER. 

• GOD MOTSTANDSDYKTIGHET MOT SIG. 

 
 
PRODUKTER: 

- S3020 SANDING SURFACER LIGHT GREY 

- S3060 SANDING SURFACER DARK GREY 

- S6000 HS ACTIVATOR SLOW 

- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD 

- S6020 HS ACTIVATOR FAST 

- S3080 NON-SANDING CONVERTER 

- S8000 THINNER 
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SLIPEFYLLER VERSJON: 
 

  UNDERLAG OG FORBEHANDLING: 

 - Stål, galvanisert stål eller myk aluminium, rengjort, slipt som er forgrunnet med S2000 1K Wash Primer. 
- Gammel reparasjonslakk, eller originallakk, som er godt slipt og rengjort. 
- Originalgrunning (e-coat), fint slipt eller uslipt og grundig rengjort. Vi gjør oppmerksom på at det finnes mange varianter av 
  E- coat (fabrikkgrunning) på markedet, der kvaliteten kan variere mye. 
- Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, som er slipt og avfettet. 
- Glassfiberforsterket polyesterunderlag, uten slippmidler, rengjort og slipt. 

 

 PRODUKTBLANDING: 

Etter volum:     4 : 1 + 0 - 10% 
Etter vekt (gr): 100 : 17 : 0 - 7 
 
Herder: - S6000 HS ACTIVATOR SLOW 

 - S6010 HS ACTIVATOR STANDARD 
 - S6020 HS ACTIVATOR FAST  

Tynner: - S8000 THINNER 
 
30 - 60 min. avhenger av valgt herder og tynner. 
 
VOC godkjent, tilpasset direktiv 2004/42/EC. 2004/42/IIB(c)(540)540. EU’s grenseverdi for denne type produkt (kategori IIB.c) ved 
et bruksklart materiale er maksimum 540 gr/ltr. VOC. VOC-verdi for dette produktet (sprøyteklart) er maksimum 540 gr/ltr. 

PÅFØRING: 
20 - 35 sek DIN 4 mm ved +20°C. 

Fallkopp pistol, HVLP* pistol 
Sprøytedyse: 1,6 - 1,9 mm 
Sprøytetrykk: 1.5 – 2.0 bar / HVLP: 0.7 bar innvendig trykk 
*Se produsentens instruksjoner! 
 
 1 - 3 strøk 
Anbefalt tørrfilmtykkelse: 60 – 200 µm 
 
Mellomavluftning: 5 - 10 min. ved +20°C 
Avluftning før ovn- og IR-tørk: 5 - 10 min. ved +20°C 

 TØRKING: 

                2 minutter 50% styrke 
                 ELLER                  ELLER                  + 8 min. 100% styrke (80 cm tørkeavstand) 

 

 SLIPING: 

               
              Tørrsliping:                     Vannsliping:                                                                           
              P400 - P500                   P800 – P1000 

 VIDERE BEARBEIDELSE: 

  SYROX WATERBORNE BASECOAT + S5000 HS TOP CLEAR. 
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VÅTT-I-VÅTT FYLLER VERSJON / BEARBEIDELSE: 
 

  UNDERLAG OG FORBEHANDLING: 

- Stål, galvanisert stål eller myk aluminium, rengjort, slipt som er forgrunnet med S2000 1K Wash Primer. 
- Gammel eller ny originallakkering, som er godt slipt og avfettet. 
- Originalgrunning (e-coat), fint slipt eller uslipt og grundig rengjørt. Det finnes mange varianter av E-coat på markedet,  

     kvaliteten kan her variere mye. Derfor tilrådes lett sliping av e-grunningen.  
  - Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, og som er lett slipt. 
  - Glassfiberforsterket polyesterunderlag, uten slippmidler, rengjort og slipt. 

PRODUKTBLANDING: 

Etter volum:     3 : 1 + 40% 
Etter vekt (gr): 100 : 22 : 30 
 
Herder: - S6000 HS ACTIVATOR SLOW 

 - S6010 HS ACTIVATOR STANDARD 
 - S6020 HS ACTIVATOR FAST  

Tynner: - S3080 NON-SANDING CONVERTER 
 
- 60 - 90 min. avhengig av valgt herder. 
 
VOC godkjent, tilpasset direktiv 2004/42/EC. 2004/42/IIB(c)(540)540. EU’s grenseverdi for denne type produkt (kategori IIB.c) ved 
et bruksklart materiale er maksimum 540 gr/ltr. VOC. VOC-verdi for dette produktet (sprøyteklart) er maksimum 540 gr/ltr. 

PÅFØRING: 
16 - 19 sek DIN 4 mm ved +20°C 

Fallkopp pistol, HVLP* pistol 
Sprøytedyse: 1,3 - 1,4 mm 
Sprøytetrykk: 1.5 – 2.0 bar / HVLP: 0.7 bar innvendig trykk 
*Se produsentens instruksjoner! 
 
1 strøk 
Anbefalt tørrfilmtykkelse: 20 – 30 µm 
 
Avluftning før topplakk systemet ved +20°C: 30 min. 

 

 VIDERE BEARBEIDELSE: 

SYROX WATERBORNE BASECOAT + S5000 HS TOP CLEAR. 
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 TEKNISK ANMERKNINGER 
- Dersom polyestersparkel og/eller - fyller anvendes anbefales en lavere IR tørkestyrke (maks. 80%), eller økt tørkeavstand fra IR 

lampe til underlaget.  
             - Overflatedefekter kan utbedres med sparkel. Etter tørking og mellomsliping, isoleres sparkelområder med S2000 1K Wash 

Primer 
             - S6030 HS Activator VERY FAST anbefales ikke tilsatt i S3020-3060 slipefyller 
             - Vi anbefaler ikke denne fyller over termoplastiske underlag. 
             - Ved lufttørking anbefaler vi en minimumstemperatur på +15°C. 
             - Myke & halvmyke plasttyper som er forbehandlet, nedkjølt, avfettet og temperert, rengjøres med S2500 Plastic Adhesion    
               Promotor. 

 - S7000 Flexible Additive: Ved 10% tilsetning med Flexible Additive i stammaterialet, vil lakkmaterialet oppnå permanente 
elastiske egenskaper. Blandforholdet vil da endres. Avluftningstiden vil bli forlenget.                                                                                                   

 
                                                            [S3020/S3060  +           S7000]    /    S60*0     /     S8000  

                               etter volum:                                       3                       :        1        +       10 %  

                                                             [100 vol. deler  + 10 vol. deler] 

 

                               etter vekt (gr):                          [100 +  7]                  +       24       +        8  

                                

  SIKKERHET 

- Dette produktet er klassifisert i henhold til forskrift (EC) 1272/2008 (CLP). 
- Vi anbefaler på det sterkeste bruk av godkjent personlig verneutstyr (friskluft helmaske) under sprøyting. 
- Se HMS datablad før bruk. Legg merke til forholdsreglene på emballasjen. 

                                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle andre produkter det er referert til i oppbygginger av lakksystem, er fra merket Syrox®. Systemegenskapene gjelder ikke når relaterte produkter brukes i kombinasjon 
med andre materialer og tilsetningsprodukter som ikke tilhører Syrox®, med mindre dette er uttrykkelig angitt. 


